HDSOIC Pt =N CYKLON

Jednostka centralna HD801C marki Cyclo Vac to odkurzacz
centralny, w ktorym separacja zanieczyszczen odbywa sie w
CYC LO VAc oparciu o petna filtracje cykloniczna, czyli filtracje
CENTRAL VACUUM zawdzieczamy prawom fizyki, a nie mechanicznym filtrom,
odwroconym workom itd. Do komory cyklonicznej wpada
strumien powietrza wraz z zassanymi zanieczyszczeniami.
Dzieki specjalnej konstrukc;ji jest on wprowadzany w ruch
wirowy i rozpedzany w dot. Na stozku cyklonicznym
nastepuje zmniejszenie promienia wirujacego powietrza,
powodujac tym samym wzrost sity odsrodkowe.
Centralnie nad zbiornikiem na zanieczyszczenia nastepuje
turbulentna zmiana kierunku przeptywu powietrza,
z wirujacego w dot na pionowy w gore, w kierunku
turbiny ssacej. Pod wptywem dziatajacej sity odsrodkowej
i sity bezwtadnosci zanieczyszczenia sa wytracane i
opadaja do zbiornika. Skutecznos¢ tej metody ocenia sie
na 98,5%. Drobne zanieczyszczenia, mniej niz 1,5%
catkowitej masy wydalane sa na zewnatrz pomieszczen.
Dzieki braku filtrow i workow separujacych zanieczyszczenia
wraz z uzytkowaniem i zapetnianiem sie zbiornika nie maleje
sita ssaca, a odkurzacz centralny jest zawsze tak samo
wydajny, nawet po wielu latach uzytkowania.
Producent, kanadyjska firma Trovac zadbata o najwyzsza
jakosc¢ wykonania. Obudowa urzadzenia, tacznie ze stozkiem
cyklonicznym jest metalowa, co gwarantuje niespotykana
zywotnos¢. Odkurzacz zostat wyposazony w turbine
by-pass marki Ametek o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gwarancja na wszystkie czesci odkurzacza centralnego
to 10 lat! Jednostka centralna HD801C to bardzo dobry i
madry wybor, na wiele lat uzytkowania.
Zapraszamy do zapoznania sie z oferta i do zakupow!

HD801C

Moc ssaca 630 AirWat

Przeplyw powietrza 212 m3/h (59 I/s)
Podcisniene 35,56 kPa
Powierzchnia domu 740 m?
Maks. dtugosé instalacji 117,8m
Maks. ilos¢ punktow ssacych 14

! Rodzaj silnika By-pass Ametek
in Canada A5

llos¢ stopni turbiny. ),
Pojemnosé pojemnika 23,31

10 lat na czesci,

Gwarancja 3 lata na prace serwisowe




=N Y ALOIN

Zastosowanie 0,5m prostego

odcinka rury lub dtugiego
tuku Retraflex stabilizuje

strumien powietrza wpadajggo do
komory cyklonicznej co pozwala

na osiggniecie efektywnosci

filtracji nawet do 98,5%.

System mocowania EasyFit
pozwala na tatwe oraz
bezpieczne zamontowanie
jednostki centralnej.

Zbiornik na zanieczyszczenia
zostat wykonany w catosci
Zz metalu co czyni go
odpornym na uszkodzenia
mechaniczne.

Rewolucyjny filtr pytu
weglowego zapobiega
jego osadzaniu sie
w otoczeniu jednostki
w trakcie ekploatacji.
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Technologia AntiVibraSound
ogranicza wibracje silnika do
minimum, zapobiegajac
przedostawaniu sie drgran
i hataséw poprzez obudowe
jednostki centralne;j.

Wykonanie stozka
cyklonicznego z metalu
zwieksza jego odpornosc
na scieranie.

ccho VAC
CENTRAL VACUUM




