Akcesoria sprzatajace do

zastosowan Komercyjnych

Akcesoria wykonane

z aluminium , 5

Kompletny zestaw do mycia
wod3 pod ci$nieniem

Rekojesc¢ z koncowka
do mycia pod
cisSnieniem

HD Commercial Line
Do kogo jest skierowana?

Masz  firme lub  mieszkanie 1  potrzebujesz
spersonalizowanego systemu centralnego odkurzania
dostosowanego do Twoich potrzeb? Mamy system ktory

zaspokoi Twoje potrzeby!

Rozwigzania "szyte na miar¢" potrzeb

klienta.
Mozesz skonfigurowa¢ dowolny system korzystajac z
wielozadaniowych jednostek HD oraz separatora

zanieczyszczen, wybranego stosownie do potrzeb. Mozesz

nawet skorzysta¢ z automatycznego separatora do suchych i

mokrych zanieczyszczen. Co wigcej, linia produktowa HD

oferuje pelna game profesjonalnych narzedzi do doktadnego

sprzatania wszelkich powierzchni i zanieczyszczen!

Twoj autoryzowany przedstawiciel

cyclovac.net

Hotel -
Commercial

Line

CYCLO VAC

CENTRAL VACUUM



Dlaczego warto wybrac

HD Commercial Line Wave ?

v/ Pozwala odkurzaé na sucho i mokro

HD Mot |' |'
Units i I l

v Automatycznie opréznianie zbiornika do sieci

kanalizacyjnej
Nasze jednostki silnikowe HD wyposazone s3 w solidne i mocne j . v Obudowa wykonana z wysokiej jakoci stali nierdzewnej
silniki pokryte specjalng Zywicg epoksydowg ktéra chroni przed ]  Jest w pelni bezobstugowy

dzialaniem wilgoci oraz rdzy - dodatkowo nasze silniki posiadaja e Bt T e o e e

| wody wlacza si¢ automatyczny cykl ptukania usuwajacy
i niezawodno$¢ silnikow. Niektore nasze jednostki silnikowe czasteczki brudu i brudny osad

tozyska hermetycznie zamkniete, ktére gwarantujg wysoka trwalos¢

wyposazone sa w wyswietlacz LCD, ktéry sygnalizuje zalecang v Urzadzenie jest wyposazone w system przeciw-
konserwacje i liczbe przepracowanych godzin. rozbryzgowy
v Latwy w instalacji

Podci$nienie [m3/h] 30,78

Moc ssaca 482 AW

Zobacz separator

Wave w pracy:

Separator Wave
| L do odkurzania na

Pelne dane techniczne znajdujq si¢ na

cyclovac.net mokro/sucho

Przeplyw powietrza 193,6 m3/h

Specyfikacja !l—alsl?i il—slsl:)i
A

Maksymalny prad 7A

Napiecie 240V

Stopnie Turbiny 2

Speratory HD Instalacja

\/Wysoka jakos¢ Nasze jednostki silnikowe HD mogg by¢ tatwo instalowane w
. Nasze odkurzacze moga by¢ instalowane catkowicie po za
& 7 workiem. zfiterm, albo budynkach handlowych, przemystowych lub mieszkalnych.
j i . , ) o . : obszarem roboczym, w bardziej cichym i dyskretnym miejscu.
bez worka oraz filtra Mozna polaczyé ze sobg az cztery moduly silinkowe w jednej
v Wytrzymate ’ instalacji.

Przyktadowa instalacja rapkladowa instalacja
polgczenia szeregowego olgczenia rownoleglego






