
Instalacja bezprzewodowej rękojeści 
zdalnego sterowania



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać 
podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych. Przeczytaj wszystkie instrukcje 
przed użyciem tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń należy:

• Używaj tylko baterii zgodnych z oryginalnymi.

• Przechowuj baterie z dala od dzieci.

• Nie wystawiaj produktu na działanie pola elektromagnetycznego lub źródeł ciepła.

• Nie uruchamiaj systemu gdy wszystkie gniazda są zamknięte.

• Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem.

• Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest 
używane i przed serwisowaniem.

• Podłączaj tylko do odpowiedniego gniazdka.

• Nie dopuszczaj do używania jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność 
gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne, a także w ich 
pobliżu. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także 
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną 
poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.

• Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Używaj tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używaj tylko akcesoriów 
zalecanych przez producenta.

• Trzymaj włosy, luźne części garderoby, palce i wszystkie części ciała z dala od 
otworów.

• Nie ciągnij ani nie przenoś za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie 
zamykaj drzwi na przewodzie ani nie przeciągaj przewodu wokół ostrych krawędzi lub 
narożników.

• Nie używaj z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak 
powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do 
wody, należy je zwrócić do centrum serwisowego.

• Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.

• Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.

• Nie zbieraj palących się lub dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki lub 
gorący popiół.

• Nie używaj do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używaj w 
miejscach, w których mogą one być obecne.

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas sprzątania schodów.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
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Instalacja odbiornika

WAŻNE: Ten typ instalacji wymaga szczególnej uwagi, w przeciwnym razie może dojść 
do poważnych uszkodzeń centralnego odkurzacza. Należy pamiętać, że producent 
(Trovac) zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w 
odkurzaczu centralnym, jeśli oprócz zaleceń dotyczących instalacji nie będą dokładnie 
przestrzegane zalecenia producenta.

Rękojeść zdalnego 
sterowania

Odbiornik



A) System tylko z gniazdami Retraflex

Bezprzewodowy odbiornik pilota zdalnego sterowania montowany szeregowo. 
Spójrz na ilustrację poniżej:
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1. Przymocuj odbiornik do ściany za pomocą dwóch śrub. Ważne jest, aby wybrać
miejsce z dala od metalowych części, wilgoci i wolne od wibracji (Rysunek A).

2. Podłącz jeden z przewodów sterujących biegnący od gniazd Retraflex do jednego
ze złączy konektorowych znajdujących się na odbiorniku (Rysunek B).

3. Połącz drugie złącze konektorowe znajdujące się na odbiorniku z zaciskiem na
urządzeniu, używając przewodu sterującego w tym samym kolorze co przewód
sterujący biegnący od gniazd Retraflex (Rysunek C).

4. Podłącz drugi przewód sterujący biegnący od gniazd Retraflex bezpośrednio do
zacisku na urządzeniu (Rysunek D)

5. Podłącz przewód zasilający do odbiornika i do gniazdka sieciowego (Rysunek E).



B) System z gniazdami Retraflex i innymi rodzajami
gniazd

Bezprzewodowy odbiornik pilota zdalnego sterowania montowany szeregowo dla 
przewodów biegnących od gniazd Retraflex. Od innych rodzajów gniazd niezależny 
przewód sterujący podłączyć bezpośrednio do zacisków na urządzeniu. Spójrz na 
ilustrację poniżej:
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1. Bezprzewodowy odbiornik pilota zdalnego sterowania montowany szeregowo dla
przewodów biegnących od gniazd Retraflex. Od innych rodzajów gniazd niezależny
przewód sterujący podłączyć bezpośrednio do zacisków na urządzeniu. Spójrz na
ilustrację poniżej.

2. Przymocuj odbiornik do ściany za pomocą dwóch śrub. Ważne jest, aby wybrać
miejsce z dala od metalowych części, wilgoci i wolne od wibracji (Rysunek A).

3. Połącz drugie złącze konektorowe znajdujące się na odbiorniku z zaciskiem na
urządzeniu, używając przewodu sterującego w tym samym kolorze. Do tego
samego zacisku na urządzeniu należy także podłączyć przewód sterujący w tym
samym kolorze, biegnący od innych rodzajów gniazd (Rysunek C).

4. Podłącz drugi przewód sterujący biegnący od gniazd Retraflex bezpośrednio do
zacisku na urządzeniu. Do tego zacisku powinien być także podłączony drugi
przewód sterujący, biegnący od innych rodzajów gniazd (Rysunek D).

5. Podłącz przewód zasilający do odbiornika i do gniazdka sieciowego (Rysunek E).

UWAGA: Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące instalacji bezprzewodowej rękojeści 
zdalnego sterowania, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.



Parowanie bezprzewodowej rękojeści zdalnego 
sterowania z odbiornikiem

1. W celu wykonania tej czynności należy zbliżyć bezprzewodową rękojeść 
zdalnego sterowania (Rysunek A) do odbiornika (Rysunek B).

2. Naciśnij przycisk resetu odbiornika (Rysunek C) za pomocą spiczastego 
przedmiotu, takiego jak szpilka lub spinacz do papieru. Dioda LED na 
odbiorniku (Rysunek D) powinna zacząć migać.

3. Naciśnij przycisk start na bezprzewodowej rękojeści zdalnego sterowania
(Rysunek E), aż dioda LED na odbiorniku przestanie migać. Bezprzewodowa 
rękojeść jest sparowana.
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Instrukcja obsługi

1. Otwórz drzwiczki Retraflex i wyciągnij wąż.

2. Przyłącz bezprzewodową rękojeść zdalnego sterowania do węża.

3. Pociągnij uchwyt w gnieździe Retraflex.

4. Naciśnij przycisk start na bezprzewodowej rękojeści zdalnego sterowania, aż
wskaźnik diodowy się zaświeci, a następnie zgaśnie. Odkurzacz powinien się
uruchomić.

5. Ponownie naciśnij przycisk start na bezprzewodowej rękojeści, aby wyłączyć
odkurzacz.

1. 2. 3.

4.
5.

Automatyczny stop

Zapobiegawczo, bezprzewodowa rękojeść zdalnego sterowania została 
zaprogramowana tak, aby samoczynnie wyłączyć odkurzacz po 20 minutach 
ciągłej pracy. Aby ponownie uruchomić odkurzacz należy nacisnąć i 
przytrzymać przycisk start na bezprzewodowej rękojeści, aż wskaźnik diodowy 
się zaświeci, a następnie zgaśnie. 



Informacje o gwarancji

Gwarancja producenta (Trovac) Części

Bezprzewodowa rękojeść zdalnego sterowania 1 rok

Opłaty związane z wezwaniami serwisowymi i czasem pracy są wyłączone. 
Dealer może pobierać opłaty za serwis w domu. Gwarancje nie obejmuje 
uszkodzeń ani wad spowodowanych nadużyciem lub niewłaściwym 
użytkowaniem, użytkowaniem komercyjnym, niewłaściwą instalacją, niewłaściwą 
pielęgnacją, zaniedbaniem i wypadkami. Wszystkie roszczenia gwarancyjne 
zostaną rozpatrzone i zależą wyłącznie od uznanie producenta (firmy Trovac).

Wymiana baterii

1. Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego wykręć śrubę mocującą panel
przycisku start.

2. Wyjmij panel z rękojeści.

3. Trzymaj panel stabilnie, aby nie uszkodzić jego zacisków i ostrożnie się z nim
obchodź, aby nie uszkodzić anteny.

4. Wysuń baterie z zacisków za pomocą spiczastego przedmiotu, takiego jak płaski
śrubokręt.

5. Włóż nowe baterie (pastylkowe ogniwa litowe 16mm, 3V).

6. Włóż panel przycisku start z powrotem na swoje miejsce w rękojeści.

7. Dokręć śrubę mocującą za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego.

2.1.1.

3. 4.



TB
O

R
FI

N
S

T 
- 

P
L2

3

Contains FCC ID : 2AD66-915
  Contains IC : 21278-915

retraflex.com

Siedziba główna

Kanada

3, rue Marcel-Ayotte 
Blainville (Québec) J7C 5L7
Tel. : 450 434.2233 Fax : 
450 434.6111
info@trovac.com 
1 800 361.9553

Centra dystrybucyjne

Kanada

101-3557, 190th Street
Surrey (BC) V3Z 0P6
info@trovac.com

USA

1164, S.E. Century Dr.  
Lee’s Summit, Missouri USA  64081 
info@trovac.com

Polska

Consortes Sp.J.
ul. Lipowa 17, Rekowo Górne
84-123 Połchowo, Polska
Tel:+48 58 672 15 05
Tel: +48 795 575
kontakt@cpdp.pl
www.cyclovac.pl
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